FDV-DOKUMENTASJON.

Trapp levert ubehandlet.

Drift:
Trappen / trappedelene må overflatebehandles så raskt som mulig, og før trappen tas i bruk. Vi gjør oppmerksom på at trapp behandlet med visse oljer eller vannbaserte lakktyper o.l. kan gi knirk.

                       Rengjøring avhenger av hva slags overflatebehandling trappen får.

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

Vedlikehold:
Følg anvisning for det benyttede produkt.

Trapp levert med 2 strøk lakk. 

Drift:
Trappen / de lakkerte delene rengjøres skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo.  Bruk lite vann, og tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes.  

Det er benyttet vannbasert lakk på akrylatbasis som er herdet under ultraviolett lys. 
Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

Vedlikehold:
Påse at man alltid har et lakklag å slite på. Ved behov for overlakkering mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og  overlakkeres med en vanntynnbar lakk, for eksempel Scanox Trestjerner Gulvlakk. 

Hvis man får skade i treverket kan dette forsøkes utbedret ved å fjerne 

                       lakken på  det skadede området, og legge på litt vann.  Når dette har svellet og 

                       tørket (ca. ett døgn), slipes området lett med sandpapir korning 180 - 200 og 

                       overlakkeres to strøk som beskrevet ovenfor. 

Trapp levert lakkbeiset.

Drift:
Trappen / de lakkerte delene rengjøres skånsomt med lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel, for eksempel Ajax eller Zalo. Bruk lite vann, og tørk straks av. Grønnsåpe må ikke brukes. 

Det er benyttet vannbasert lakk på akrylatbasis som er herdet under ultraviolett lys.

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.
Vedlikehold:
Påse at man alltid har et lakklag å slite på. Ved behov for overlakkering mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og  overlakkeres med en vanntynnbar lakk, for eksempel Scanox Trestjerner Gulvlakk.
Hvis man får skade i treverket kan dette forsøkes utbedret ved å fjerne 

                       lakken på  det skadede området, og legge på litt vann.  Når dette har svellet og 

tørket (ca. ett døgn), slipes området lett med sandpapir korning 180 – 200, evt. beises og overlakkeres to strøk som beskrevet ovenfor. 

.
.
Trapp levert hvitmalt/grunnet.

Drift:             Selv om trappen/hvitbehandlede deler i prinsippet er ferdig malt, er salgs-
betegnelsen hvitgrunnet. Det må påregnes flikkmaling etter montering.  Mattslip med sandpapir K: 180-200, rengjør og påfør akrylatbasert maling, for eksempel Jotuns Lady Supreme Finish - silkematt (15). Rengjør skånsomt med litt lunkent vann tilsatt syntetisk vaske-middel, for eksempel Ajax eller Zalo, tørk straks av.  Grønnsåpe må ikke brukes. På trappetrinn anbefales Scanox Trestjernes Gulvmaling.
Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.
Vedlikehold:
Påse at man alltid har et malingslag å slite på. Ved behov for overmaling mattslipes med fint sandpapir korning 180 - 200, rengjøres og  overmales med  en vanntynnbar maling, for eksempel Jotuns Lady Supreme Finish – silkematt (15). På trappetrinn anbefales Scanox Trestjernes Gulvmaling.
Trappen er grunnet med vannbasert maling på akylatbasis og herdet under ultraviolett lys.  Fargekode S 0502-Y.
Trapp levert oljet.

Drift:

Bruk en lett fuktet klut med et mildt rengjøringsmiddel. 

Etter en tids bruk kan det være nødvendig å etterstramme skruene som holder trappen sammen. Dette gjøres ved å fjerne plast- eller treproppene som dekker skruen. Bruk bits Torx -30 og trekk til skruene.

Vedlikehold:
  Angående vedlikehold av oljede deler, kontakt AS NOR-TRAPP via e-post til     

                         «vedlikehold@nor-trapp.no» eller telefon 69 22 70 10. 

